
+ONE SHORT RAIL KIT (XR616-1)

SHORT RAIL KIT (XR616)

+ONE LONG RAIL KIT (XR618-1)

LONG RAIL KIT (XR618)

ANLEITUNG
RAIL KIT 

TM 

Die Anleitung ist für folgende Kits: 

SHORT RAIL KIT (XR616)

LONG RAIL KIT (XR618)

+ONE SHORT RAIL KIT (XR616-1)

+ONE LONG RAIL KIT (XR618-1)

(BeachtenSie die Illustrationen innen.)

Beispiel für die 
Nutzung mehrerer Kits

®

SHORT RAIL KIT UND +ONE SHORT RAIL KIT

Ca. 49.53 cm   (2 Radions komplett)

LONG RAIL KIT UND +ONE LONG RAIL KIT

1349 Lynn Ave., Bethlehem, PA 18015
610 954 8480   800 785 0338 (toll free)   888 500 2907 (fax)

WAS BRAUCHE ICH, UM DIE  

LEUCHTEN AUFZUHÄNGEN

Anzahl  
Radions

Hanging 
Kit

Rail  
Kit

+One 
Kit

1 1 0 0

2 1 1 0

3 2 1 1

4 3 1 2

5 4 1 3

6 5 1 4

RAIL KIT PARTS                                                

Streben              Radions

40.64 cm

40.64 cm

45.72 cm

45.72 cm

Ca.44.45 cm   (2 Radions komplett)

Ca.70.8 cm   (3 Radions komplett)

Streben          Aufhängung        Radions

Nutzen Sie das Rail Kit in Verbindung mit unserem   

PREMIUM HANGING KIT, lessen Sie bitte zuerst  

die Bedienungsanleitung. Mindestens 1 Hanging Kit pro  

2 Radions ist empfohlen.Bitte achten Sie darauf das  

die Befestigung an der Decke mehrere Radions und 

Hanging Kits tragen kann.

(Alle Kits enthalten Schrauben um mehrere Kits zu verbinden.)

Ca. 80.96 cm   (3 Radions komplett )

Weitere Rail Kit Informationen unter 

www.ecotechmarine.com



RAIL KIT STEP-BY-STEP ANLEITUNG

1 4

TM 

SCHRITT 1:
LEGEN SIE DIE RADIONS  
NEBENEINANDER

SCHRITT 4:
PLATZIEREN SIE EIN ENDSTÜCK  
UM DAS ERSTE KIT ZU BEENDEN,  
ODER FÜGEN SIE EIN +ONE KIT AN  
FÜR WEITERE RADIONS

SCHRITT 6:
AUFHÄNGUNG (OPTIONAL) 
AN DER RICHTIGEN STELLE 
MONTIEREN. RAILS AN DEN 
RADIONS MONTIEREN.

SCHRITT 3:
PLATZIEREN SIE DIE STREBE MIT  
DEM GESICHT NACH UNTEN

• Montieren Sie NICHT das Rail Kit auf den Radions wenn Sie über dem Aquarium und am Strom hängen. Montieren Sie das Kit zuerst und dann mit Strom verbinden.

• EcoTech haftet nicht für beschädigte Radions, Aquarien, im Aquarium befindliche Tiere, sowie Schäden an Ihrem Eigentum durch unsachgemäße Handhabung.

• Hängen Sie niemals nach aussen gerichtete oder scharfe Gegenstände in Augenhöhe auf, da dies Personen ernsthaft verletzen kann.

Für Videoanleitungen oder weitere Informationen besuchen Sie ecotechmarine.com oder unsere community 
unter community.ecotechmarine.com.

UNGEFÄHRE ABSTANDSANGABEN
13.34 cm  – Long Rail Kit 
8.26  cm  – Short Rail Kit Radion           Radion

Radion           Radion

Radion           Radion

Radion                                       Radion

Schraube
Unterlegscheibe

Strebe

Radion

SCHRITT 2:
PLATZIEREN SIE DAS ENDSTÜCK

Radion           Radion

>

>

>

SCHRITT 5:
BAUEN SIE EIN 
ZWEITES RAIL

Legen Sie 2 Radions nebeneinander, mit den Kabeln in die  
gleiche Richtung. Nutzen Sie das Long Rail Kit, sollte der Ab-
stand der Radions ca. 13.34 cm betragen. Nutzen Sie  
das Short Rail Kit, dann nur ca. 8.26 cm.

Legen Sie das Endstück mit den Aussparungen nach unten
zeigend passend auf die Schrauben der Radion.

Legen Sie nun eine Strebe so dazu, dass eine solide Strebe 
erzeugt wird. Stellen Sie sicher, das die Aussparungen für  
die Schrauben richtig auf der Radion sitzen und passen.

Wollen Sie mehr als 2 Radions miteinander verbinden,  
benutzen Sie ein Verbindungstück aus dem +One Kit.  
Beenden Sie ein Rail, benutzen Sie bitte das Endstück.

Wiederholen Sie Schritt 2 bis 4 um eine weitere  
Radion anzubauen.

Nachdem die Rails nun fertig sind, montieren Sie nun die 
Aufhängung (optional) am richtigen Platz. Benutzen Sie die  
Bilder um die einzelnen Teile zu identifizieren.

Radion           Radion

>

3

STREBEN VERBINDEN  
(Nur wenn mehrere verwendet werden)

Mutter

Öse

Seitenansicht 
komplettes Rail

Endstück 
Seitenansicht

Strebe Seitenansicht

Endstück 
Seitenansicht

2

STREBEN UND AUFHÄNGUNG 
MITEINENADER VERBINDEN 

(Nur wenn mehrere verwendet werden)

STREBE AUF DER RADION 
BEFESTIGEN

STREBE MIT AUFHÄNGUNG 
BEFESTIGEN


